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1. OLEMASOLEV OLUKORD

Kadrina Keskkool asub Kadrina stidames, Rakvere tee dares. Koolimaja iUmber on vahesel
maaral kdrghaljastust, idakdlljele rajatakse parasjagu rulaparki ja jalakaijate [abipaasu
Pargi tdnava kortermajade poole ning sellega kulgnevat autoparklat. Koolihoone naaber
l6unakuljes on Kadrina Huvikeskus.

Kadrina Keskkooli vanim osa on valminud 1938. aastal (arhitekt-insener Harald
Wieckmann) ning oli algselt kavandatud algkooliks. Modernistlikule koolimajale on
hiljem rajatud mitmes jargus juurdeehitusi. Esimene laiendus toimus 1960ndatel, kui
lisandus Uks tiib koos uue sissepédésuga ja spordihoone. Teine laiendus valmis 80ndatel,
mis oli mahult pea sama suur kui varasemad ehitised kokku. 1987. aastal lisandus koolile
veel aulakompleks. Seal paikneb praegu iseseisvalt toimiv huvikeskus. Hoonemahud on
omavahel Ghendatud, moodustades véljavenitatud ja mitmeharulise koridor-tiupi
ruumiplaneeringuga megastruktuuri, mis oma mahult ei haaku vdga hésti Kadrina
aleviku mastaabi ja miljodga. Kooli juurde kuulub ka 1972. aastal valminud staadion.

Hoone on laiali suurel alal. Koolihoone netopind on ligi 8200m2. Hooned on omavahel
Uhendatud. Koolimajas dpib hetkel ca 600 dpilast, kuid dpilaste arv vdib kahaneda
rahvastiku statistilise prognoosi kohaselt jargmise 30 aasta jooksul 38-46%. Lisaks tuleb
arvestada ldhedal asuva Rakvere linna mdju, kuhu kavandatakse hetkel uut
riigigdmnaasiumi. Vald on siiski otsustanud esialgu jatkata gimnaasiumiga. Tulevikus
vOib aga vajalikuks osutuda kooli kohandamine pdhikooliks.

TUGEVUSED
+ Kkergesti ligipdasetav asukoht, dpilastel on véimalik ise jalgsi voi rattaga koolis
kéia
+ peatédnava poole avanev vana koolimaja loob tugeva identiteedi ja sideme kooli
ajalooga
+ kooli Umbruses on palju ruumi, mida saab kujundada ja kasutada tulevikus
Oppetdds

+ |dunapoolsel alal ei ole autoteid

+ staadion ja rajatav rulapark asuvad vahetult koolihoone kérval ning on
(potentsiaalselt) populaarsed ajaveetmise kohad

+ hoones kohati omanéolised valguskullased ruumid ja suured aknad

+ koridori ja klasside vahel on mittekandvad seinad, mis loovad véimaluse
koridoride ja klasside avardamiseks, proportsioonide muutmiseks

+ potentsiaalselt mitmeid vahealasid ja dpinurki véimaldav siseruum

+ olemasolevad garderoobid on avarad, véimalik eraldada erinevad vanusegrupid

+ motiveeritud koolipere ja vallavalitsus, kes on huvitatud kooli ruumide
mitmekesisemast kasutusest ja kaasajastamisest
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NORKUSED

- Opilaste koolitee ristub kinnistu pdhjapoolses osas autoteega, samuti kattub
autode sissesdiduteega idakuljel

- koolihoov on moétestamata, pole 6uesdppe voimalusi ega atraktsioone, mis
kutsuks dpilasi vahetundi dues veetma (v.a rajatav rulapark), puudub Uhtne ja
arendav valimoédbel

- péasud due on klassiruumidest kaugel

- puudub kooli stida: keskne kogunemiskoht ja Ghisruum, tGhisalad on harali ja
motestamata

- palju erinevaid tasapindasid, mis on Ghendatud trepiastmetega, muutes
ratastooliga hoones liikumise dadrmiselt keeruliseks (ei vasta tdnapéevastele
nduetele)

- kooli siseruumid on monotoonsed koridor-klass tulpi ruumijaotusega, mis ei
vBimalda nlldisaegse dopikasituse rakendamist 6ppetdds ja vahetundides,
puuduvad paindlikud ruumide avamise ja Uhendamise vdimalused

- koridorid ja Ghisalad soodustavad 6pilaste passiivsust, méébel on peamiselt
moeldud vaid istumiseks vdi on alad sisustamata

- tualettruumide lahendus on aegunud ning ruumi raiskav

- ruumi Uhe 6pilase kohta on liiga palju

- hoone tehniline seisukord on kehv, suured tlalpidamiskulud

- vl@imla ei ole tdissuuruses - ei anna vélja vajalikke mddte, kehv on ka tehniline
seisukord

- ruumid on madalad, eriti 80ndate juurdeehituse osas, kus koridorides
ventilatsioonitorustikud laes ohtlikult madalal (kohati vaid 2m)

2. KOKKUVOTE

Kadrina Keskkooli hoone on huvitava lahendusega mitmes jargus valminud koolimaja,
kus on vaarikas ajalooline hoone ning hilisemad juurdeehitused, mis on ténaseks
moraalselt vananenud, ent mille ruume on teatud mééaral vdimalik Umberehitustega
kaasajastada. Paraku on hoone uldine tehniline seisukord kehv ning dpilaste arv ja maja
suurus ei ole vastavuses. Hoonekompleks on liiga suur ja selle Glalpidamine kulukas.

Koolimaja ruumid ja Gmbrus ei toeta ntldisaegset dpikasitust, mis tdhendab, et
puuduvad ruumilised voimalused mitmekesiste dppemetoodikate rakendamiseks,
samuti ei paku koolikeskkond piisavalt vdimalusi koolipaeva jooksul liikumiseks ja
aktiivseteks tegevusteks. Koolihoones on klassiruumid suletud tummade seinte taha,
puudub paindlikkus dpperuumide kohandamiseks erineva iseloomuga dpitegevusteks.
Kooli koridorid ja Ghisalad on Uhetaolised ega paku informaalseid 6ppimiskohti vdi
lilkumisvdimalusi. Hoones on véaga palju koridoripinda, mis kasutuses vaid transiidina
klassist klassi. Raamatukogu paikneb pdhilistest liikumisteedest eemal ning on samuti
tummade seinte taga. Koolil puudub UGhine kogunemisala / kooli stida ehk aatrium.
Ldhedasim sellele on ehk sédkla, mis asub aga kaugel hoone tagaosas ning on samuti
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eraldatud. Koolil puuduvad ka métestatud duealad, kus saaks 14bi viia Guesdppe tunde
ning viibida vahetunnis véi peale tunde koolibussi oodates.

Olemasolevat rohket koridoripinda saab kasutada dpipesade loomiseks. Klasside ja
koridoride vahelised seinad on véimalik eemaldada ning sedasi avardada klassiruume.
Klasside vaheliste seinte nihutamisel peab konsulteerima inseneriga, et leida sobiv
lahendus vajadusel kandva seinaosa avamiseks.

Kooli kinnistu paigutus linnaruumis on soodne. See avaneb |dunakaarde ning peamist
hooviala ei ldbi autoteed, mistdttu saab see olla tdisvaartuslik koolihoov ning vajadusel
ka linnapark - avatud kogukonnale. Hetkel on koolihoov mdtestamata ja alakasutatud, ei
ole loodud vbéimalusi erinevateks tegevusteks, kdiguteedel pargivad autod, puudub
valimoobel. Kooli vahetusse |dhedusse, hoonest ida suunas on kavandatud suur
autoparkla, mis vdib veelgi parssida sidusa ja jalakaijasébraliku valiruumi tekkimist.

Soovituslik prioriteet enne projekteerimise algust on dppekorralduse visiooni
koostamine. Peamised kliisimused on: kuidas tagada koolipdeva jooksul lastele
lilkumisvdimalused vaart valiruumis (nt pikem duevahetund) ja kuidas motiveerida
Opetajaid ruume teistmoodi kasutama. Véimalused selleks on koolihoones olemas voi
loodavad.

3. KOOLIKORRALDUSLIKUD SOOVITUSED

>> nadha koolipdeva keskel ette piisavalt pikk duevahetund (iga ilmaga)

>> luua otselihendused véliruumiga erinevatest kooli osadest

>> paigutada algklassid (I-111) esimesele korrusele — duepaasu lahedale ja luua neile oma
garderoob

>> hoida klasside uksed vahetunnis avatuna, et tagada lastele piisav

tegutsemisruum (vGimalus veeta aega oma klassis, koridoris / Ghisalal vdi mdnes
teises klassis)

>> viia Oppetddd labi kooliruume mitmekesiselt kasutades, rakendada avatud
dpperuumide vdimalusi, et luua erineva suurusega dppijate gruppe ja kombineerida
erinevaid 6ppeaineid omavahel

4. RUUMILISED ETTEPANEKUD

Kdesolev ruumivdimaluste anallils pakub véalja kolm véimalust Kadrina keskkooli
kaasajastamiseks. Nendeks on:
1. Olemasoleva ruumiprogrammi ja koolimahu séailitamine. Olemasoleva kehandi
sisse erinevate kaasaegsete ja lastesdbralike lahenduste istutamine.
2. Ruumiprogrammi vdhendamine, hoone osaline lammutamine ja selle raames
erinevate lahenduste kohandamine.
3. Olemasoleva B, C korpuse ja véimlamahu (D) lammutamine ning A mahule
juurdeehituse ettendgemine ning selle mahuliste ja logistiliste vdimaluste
kaardistamine.
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Kadrina Keskkooli ruumivoimaluste analtUs

Olemasoleva ruumiprogrammi ja koolimahu

sailitamine

+ algklassid eraldi blokis 1-2. kerrusel

+ algklassidel eraldi sissepaas ja garderoob
+ funktsionaalselt seotud ruumide blokid

+ erinevad dpipesad

+ paindlikud épperuumid

+ vaikeklassid (HEV)

+ raamatukogu kaiguteel 1. korrusel

+ palju manguruumi

+ motestatud mangualad: nii aktiivsed kui rahulikud
+ liikumisalad sees ja viljas

+ lugemisnurgad, laiad aknalauad

+ muusikasaal

+ sisehaljastus

+ kohad lokkeritele

+ valiterrassid, ouesoppe voimalused

+ kooliaed

- puudub kooli siida - Ghine aatrium

- ligipaasetavuse probleemid (palju treppe)

- muudatused ei loo uut tugevat identiteeti

- palju koridore

- palju perimeetrit

- palju ruutmeetreid (sh kdrged kittekulud)

- kapitaalremondi vajadus

- kohandamiste tulemus pole sama hea kui uue maja
puhul

Ruumiprogrammi véhendamine, hoone
osaline lammutamine ja selle raames
erinevate lahenduste kohandamine

+ algklassid eraldi blokis {vanas majas) 1. korrusel

+ algklassidel eraldi sissepaas ja garderoob 1. korrusel
+ pohikoolil ja gimnaasiumil omaette sissepaas

+ gardercobid sissepadsude vahetus laheduses

+ mugav ligipaas igast suunast

+ funktsionaalselt seotud ruumide blokid

+ erinevad dpipesad

+ paindlikud Gpperuumid

+ raamatukogu kaiguteel 2. korrusel

+ kunsti ja kdsitdd keskus, avatud ka kogukonnale
+ likumisalad sees ja véljas

+ motestatud mangualad: nii aktivsed kui rahulikud
+ lugemisnurgad, laiad aknalauad

+ sisehaljastus

+ kohad lokkeritele

+ palju véliterrasse, Guesoppe voimalused

+ kooliaed

- puudub kooli siida - hine aatrium

- vdikeklassid ei mahu dra

- voimlasse tuleb minna 500m kaugusele

- muudatused ei loo uut tugevat identiteeti

- allesjaavad osad vajavad kapitaalremonti

- Umberehitused on kallid, aga tulemus pole sama

hea kui uue maja puhul
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Olemasoleva koolimahu sailitamisel voi osalisel lammutamisel:

>> tuua algklassid kokku thte plokki, soovitatavalt esimesele ja teisele korrusele ning
tuua nende Idhedusse ka garderoob

>> liigendada koridori, tekitada puhke- ja 6pialasid ja sisustada need mitmekesiseid
tegevusi - nii puhkamist, dppimist kui liitkumist vbimaldava méoébliga

>> liigendada pika koridori dares paiknevate klasside seinu klaasseinte ja -ustega, et tuua
koridori avarust ja valgust

>> asendada osade klasside seinaosa ltikandseinaga, et vdimaldada paindlikku ruumi
jagamist ning klassi avamist ja Uhendamist vastavalt vajadusele

>> nédha ette nii tidrukute kui poiste (v8i Uhised) tualetid kdigile korrustele

>>valida modulaarne ja virnastatav médbel, et klassiruumi oleks véimalik kasutada
paindlikult

>> interjoori renoveerimisel ja Gmberehitamisel kasutada kvaliteetseid materjale ja varve
(nt. puidust vdi naturaalse spooniga uksed, aknaraamid ja aknalauad, puitparkett voi
kvaliteetne linoleum/vaip, kvaliteetsed akustilised materjalid seintel ja laes)

>>avada ja vOtta kasutusele 1. korrusel otsepdasud due nditeks s6dklast (terrassile) vdi C
korpuse fuajeest voimla kdrvale vihmapeenra alale jne.

>> kavandada véliruumi elemente ja m66blit, mis soodustaksid dpilaste dues viibimist
(nt. s6okla terrass, hasti labimdeldud rattaparkla, duemdodbel, aktiivsed
ajaveetmisvdimalused nt. pingpongi lauad, jaavaljad jms)

>> tekitada mugavaid lisapdéase otse due

>>lahendada ventilatsioonitorude asetsemine ruumis inimlikumalt

Uue hoone rajamisel:

>>luua vaheldusrikas kooliruum, mis véimaldab erinevaid 6ppimise viise, sealhulgas nii
formaalseid kui ka informaalseid

>> kujundada dpperuumide juurde erinevad vahealad mitmekulgseteks tegevusteks - nii
vaikseteks kui ka seltskondlikeks ja liikumist soodustavaks

>> 6pperuumid ja vahealad peaksid olema mitmeotstarbeliselt kasutatavad

>> kooliruumid planeerida sedasi, et neid oleks véimalik kasutada ka peale koolipaeva
eraldiseisvalt - nditeks véimlat, puu- ja metallitéd ruume, kasitédklassi jne.

>> hoiduda Uhedllbalise koridoripinna kavandamisest

>>rajada head Ghendused uue ja vana hoone vahele

>> luua koolile avatud ja kaasaegne koolistida

>> arvestada pohiliste liikumissuundadega kooli tmbruses

>> klassides kasutada paindlikult liigutatavat ja ladustatavad moédblit
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5. ASENDISKEEM

Koolihoone Beam;ja, 1939. aasta ehitis
B Koolihoone juurdeehitis

C Koolihoone juurdeehitis

D Koolihoone voimla

E Huvikeskus

F Kavandatav parkla

G Uus véliala skateparkiga

H Kooli parkla

| Staadion

J Kultuurimaja/ rahvamaja

6. RUUMIVOIMALUSTE ANALUUSI ALUSINFO

Objektikllastus 18.11.2020

Kadrina Vallavalitsuselt saadud joonised
Kadrina Hariduskogu ideekorje kokkuvotted
Maa-ameti kaardiserver
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7. OLEMASOLEVA KOOLIRUUMI KAASAJASTAVATE JA ELAVDAVATE LAHENDUSTE
NAITED
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TPimedatest kabinettidest voi liigsetest abiruumidest on véimalik teha igale

vanusegrupile sobiv koobassein, kus on voimalik dppida voi lihtsalt sdpradega aega
veeta.

—> Liikumiseks ei ole alati védga palju ruumi vaja. Vaike

turnimis- ja pugemisnurk mahub &ra nii laiemasse koridori
vOi seina sopistusse nagu on tehtud Saksamaal Carl Bolle
koolis.

Arhitekt: Die Baubiloten
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TMitmefunktsiooniline mooébel ja ruumi liigendavad arhitektoonid kutsuvad 6pilasi end

avastama ja annab erinevaid vBimalusi ruumi kasutamiseks. Naiteks astmestik voib olla
nii tribGun kui ka lava ja pakkuda fantaasiarikast manguvdimalust.

Arhitekt: Rosan Bosch Studio ja ff-Architekten Feldhusen & Fleckenstein

Tasakaalu hoidvatel pinkidel saab vahetunnis sépradega
juttu ajada ning samal ajal end pisut liigutada. = 4l

—> Ka istumine ei pea olema ainult passiivne tegevus. nlm.l'"\_.~ =

eCenter

Toode: Wilkhan Stand-Up
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|tegevus _-
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T Koridori seinu on voimalik kasutada

tegevusseintena, nditeks kdepéarastest vahenditest luua hariv ja eluline naidisslsteem /
mang, mis on inspireeriv ja ponev.

Allikas: Children’s Museum of Indianapolis.

TlKoridori nisSe ja laiendusi saab kasutada mdnusate puhkekohtade loomiseks, kui

neid sisustada erindolise moéébliga. Maastikuline puhkenurga lahendus sobib ka tundide
labiviimiseks, sest 6ppida saab ka mujal, kui laua taga istudes. Lisaks saab pehme
maastikuala olla kasutuses ka filminurgana peale tunde filmiklubi tarvis. Maastikuala
oleks kooli keskkonnas taiesti teistmoodi koht, mis pakub vaheldust koolipdeva jooksul.

Allikas: Ernesto Neto “Celula Nave” ja Rosan Bosch Studio
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<— Iga dppetegevust ei ole vaja labi viia laua taga

istudes ning paindlik ja kokkuklapitav médbel
klassiruumis annab véimaluse seda pdeva jooksul
erinevateks tegevusteks Umber korraldada.

Arhitekt: Septembre
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T Olemasoleva maja koridoridesse saab luua erindolisi dpipesasid, millest mdned

saavad olla seltskondlikumad, teised rohkem varjatud ja privaatsemad.

Arhitekt: Rosan Bosch Studio

—>Moned klassiruumid on voimalik muuta

paindlikumaks - neid saab liita kdrvaloleva
klassi voi koridoriga ning nende médbel ning
ruumiline lahendus saab olla vabam ja
loomingulisem. Neid klasse saab kasutada
lisaks tavapéarasele 6ppetddle ka iseseisvaks
tegevuseks, rithmatddks.

Arhitekt: Studio O+A
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<— Olemasolevat maja

renoveerides on oluline
moelda ruumide
kohandamisele. Koridorid ei
pea olema tihjad ja igavad,
sest nutikate detailidega on
voimalik ruumi efektiivselt
ara kasutada.

Arhitekt: area

| Tihjadest fuajeealadest saab luua nditeks muusikasaali. Lisades ruumi nurka
arhiiviruumi asemele ka astmestiku, tdiustades seinu ja lagesid akustiliste
materjalidega, saavad tekkida toredad spontaansed muusikauritused ning miks mitte
ka taiesti ametlikud ja etteplaneeritud esinemised.

Arhitekt: Design Action & Associates
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H kogunemisruum muusikasaal |
[ 903m AT
Uhendug o
281 m g
=
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<« | Koridoride liigendamiseks ja
vdhendamiseks on vdimalus tuua
raamatukogu B korpusesse
klassiruumide asemele. Seina osalise
voi taieliku avamisega saab
raamatukogu laieneda koridori,
muutes selle osaks avalikust alast.
Aknalauad saab votta kasutusele
istumisnissidena, mis vaheldumisi
riiulitega loovad mdnusa seinafrondi,
kus on hea haarata raamat ja seda
kohe lugema asuda.

Arhitekt: arhitekti Feld72 ja Tali Design
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1 Mugav véljapaas due soodustab dpilaste véarskes 8hus viibimist. Oueala kasutust dues

oppimiseks vbi vahetunnis saab tsoneerida naiteks piisavalt avara terrassiga, kuhu on
lubatud minna ka vahetusjalatsites. Versiooni puhul, kus lammutatakse terve C korpuse
Uks tiib, saab duesdppe terrassi hasti integreerida koolihooviga.

Arhitekt: Holscher Nordberg Architecture and Planning

3
N
R

S

T Versiooni puhul, kus C korpus séilib, saab luua terrassidest mangulised maastikud

trepikoja ning sookla juurde. Nii saab Uhendada hasti sise- ja valisruumi ning
vdimaldada &pilastel ilusa ilma korral hdlpsasti due minna.

Fotol puidust terrassid Montreali disainifestivalil, allikas: internet

Kadrina Keskkooli ruumivoimaluste analtls Marts 2021
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1 Vdimla ja C korpuse sédilitamise korral saab kasutada kahe mahu vahele jddvat suure
kallakuga ala vihmapeenra alana. Lisaks saab anda lisapdésu hoonesse, mis tagab
kergema ligipdasu just vallamaja poolt tulijatele.

Fotol Queens’i botaanikaaed, allikas: land8.com
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1 Méngualad igale vanusele A korpusest Idunakaares. Platsil saab olla nditeks kummiga
kaetud klingas, kd6lumispingid servades. Erinevad atraktsioonid ergutavad 6pilaste
kehalist aktiivsust.

Fotol Cypress Hill'i ménguvaljak Brooklynis, NY, allikas: playgones.com
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| Staadioni Umbrus saab olla daristatud erinevate kehalist aktiivsust tdstvate
atraktsioonidega.

Fotol kunstnik Isamu Noguchi kujundatud ronimisskulptuurid Atlantas, allikas:
architizer.com

— |seseisvate ja aktiivsete

lilkumisharjumuste toetamiseks on
oluline luua mugavad tingimused.
Kaetud rattaparkla kooli sissepééasu
ldhedal teeb rattaga liiklemise
mugavaks ja naitab, et rattureid
peetakse oluliseks.

Tootja: Langley Design

<— Opilaste liikumist toetavad

lahendused saavad olla lihtsad ja
soodsad. Koolihoovi sobib vaga hasti
Opilaste endi valmistatud médbel ja
atraktsioonid. Kdrvaloleval naitel on
pingpongi laud, mille valmistamine
on joukohane ka pdhikooli
Opilastele.

Autor: b210
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8. UUE KOOLIHOONE PAIGUTUSE VOIMALUSED

«— Variant 1: uus maht on

Uhendatud olemasoleva
hoonega ja jalgib rajatava
linnapargi kujundust, olles ka
ise hasti eksponeeritud vana
maja korval. Koolihoov tekib
selgelt Ghele poole hoonet.
Léunakaarde avanev hoov on
avar ja vdimaldab sellest
kujundada erinevate
tegevusvbimalustega
mitmekdalgse valiruumi. Lisaks
saab luua sporditeemalise
Uhenduse vdimla ja staadioni
vahele. Siin saab paikneda ka
kéigile mdeldud liuvali.

Lilkumisteekonnad kulgevad
pdhja poolt tulijale Gmber
kooli, kas vana maja juurest
vOi pargi poolt imber
juurdeehituse. Tekib ka hea

Uhendus rahvamaja ja
vilistlaste pargiga.

Kelder vanas majas on pigem Aatrium- koolistida labi kahe korruse. Uhendatud vana maja Klassi- ja ametiruumid asuvad hoone
eraldiseisev, kus saavad esimese ja teise korrusega. Aatrium on loogiliselt seotud perimeetris ranges sisteemis. Sedasi
paikneda rohkem eraldadatust muude avalike aladega - sé6kla, dpialade, raamatukoguga jne. jaab kooli stidamik avalikuks alaks, mis

vajavad ruumid - murarikkad

klassid, panipaigad, kabinetid

saab oma valguse labi kahe korruse
néiteks katuseakendest.

1 Vana ja uus maht on omavahel Uhendatud kahe maapealse korruse kaudu. Vana

maja keldrikorrus on rohkem eraldatud. Vana maja
aatriumi.

Kadrina Keskkooli ruumivoimaluste anallls
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1. Vaade Pargi tn poolt. 2. Vaade Rakvere teelt vallamaja poolt. 3. Vaade kultuurimaja poolt.
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Kelder vanas majas on hasti
uhendatud uue majaga

Keldriruumid saavad olla naiteks
to6opetuse ruumid voi ka
avalikud ruumid

i

AT~

Aatrium- koolistida labi mitme korruse. Uhendatud vana maja esimese, teise ja

keldrikorrusega. Aatriumis asub ka astmestik, mida saab kasutada naiteks
aktuste labiviimsieks, kontsertiteks véi tavaparaseks sotsialiseerumiseks.
Aatrium on loogiliselt seotud muude avalike aladega - sookla, opialade
raamatukoguga jne. Labi mitme korruse ulatuvaid 6huavasid saab olla mujalgi

avalike alade juures.

Hoone on sopistatud ka
vertikaalses teljes - peamiselt
kahekordne ulatub osaliselt

< Variant 2: Uus maht on
kompaktsem ja jddb rohkem
vana maja varju. Hooviala tekib
hoone [6unapoolsesse kllge
ning on sujuvalt Ghendatud
linnapargiga.

Koolimaja juurdeehituse
sopiline lahendus loob erinevaid
intiimsemaid nurgakesi lisaks
avarale hoovialale. Sopistusi
saab sisustada 6pi- vdi
puhkealadena, naiteks
taimekasvatuse voi
istumisnurkadena.

Lilkumissuunad on kompaktse
koolihoone puhul loogilised ja
sujuvad. Koolihoovist kujuneb
oluline jalakéijasdbralik
Uhendusluli aleviku pdhja- ja
Idunaosa vahel ning samas
téhtis kohtumispaik ja
olemisruum.

Klassi- ja ametiruumid asuvad hoone
perimeetris vabas stisteemis. Nende
vahele tekkivad sopistused on head

keldrikorrusele ning on osaliselt kohad Gpinurkade véi vaiksete alade

kolmekordne

~
o

tekitamisteks.

4.0

4.0

+91.5m
v

1
_ o

e

olemasolev vana koolihoone

kavandatav juurdeehitis

1 Vana ja uus maht on omavahel iGhendatud kahe maapealse korruse ja keldri
kaudu. Vana maja keldrikorrus on histi uue mahuga thendatud, tekib ka
astmestik aatriumi alasse. Vana maja tagumine fassaad avaneb uue maja

aatriumisse.
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1. Vaade Pargi tn poolt. 2. Vaade Rakvere teelt vallamaja poolt. 3. Vaade kultuurimaja poolt.
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« Variant 3: Uus maht on
kompaktne ja sirgjoooneline,
hooned Uhendatud galeriidega
teiselt korruselt. Selgelt eristuvad
koolihoov ja linnapark. Tekib
Idunapoolne lineaarne koolihoov,
mis ulatub spordivaljakuni. Sailib
kaugvaade ka vana maja
hoovipoolsele fassaadile. Tekivad
mugavad ligipdasud hoonete vahelt
galeriide alt koolihoovi ja sealt edasi
spordivaljaku véi rahvamajani.

Rakvere teelt paistavad hasti nii
vana kui ka uus koolimaja, nende
ees linnapark ja kaugemal
huvikeskus. Galeriide alla tekib
vdimalus duesopet labi viia ka
vihmase ilmaga.

Vana maja ronkem eraldiseisev. Hoone on Klassiruumid paiknevad peamiselt  Galeriid ihendavad olemasolevaid

Uhenduses uue majaga teise korruse galerii Gihel pool hoonet, avanedes otse hooneid - kooli ja huvikeskust uue

kaudu. Véimalus kasutada hooneid erinevateks

Klassiruumidesse. majaga.
otstarveteks vi rohkem eristada erinevaid

saaks olla kasutuses naiteks likumisvahetundideks.

vanusegruppe,

kontsertiteks jne.

v vana

1 Vana ja uus maht on omavahel Ghendatud teiselt korruselt, Ghendus saab olla
ka huvikeskusega. See variant vdimaldab vana koolimaja ka eraldiseisvana
kasutada. Vana maja tagumine fassaad on tédies ulatuses eksponeeritud.
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1. Vaade Pargi tn poolt. 2.Vaade Rakvere teelt vallamaja poolt. 3.Vaade kultuurimaja poolt.
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